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- Polyester'den Uretilen puntali tekstire filament iplik (ITY)

- Tamamen ¢ekilmis iplik (FDY)

- Polyester'den Uretilen kismen yonlendirilmis iplik (POY)

- Polyester'den Uretilen yalanci bikimle tekstire
edilmis iplik (Trevira) (DTY) (Drawn Textured Yarn)

Polyester'den Uretilen melanj iplik (Melange Yarn)

— Polyester'den Gretilen likra iplik (Lycra, Spandex, elastane)

— Polyester'den Uretilen Schweitzer ipligi

— Carpma Polyester iplik

— BUkilmas iplik (TFO) (Two For One)

Polipropilenden uretilen tamamen ¢ekilmis tekstire
iplik BCF (Bulk Continuous Filament)




Hakkimizda

Yazd Sirang Fabrika Grubu faaliyetlerine 1994 yilinda 150,000 me- Ayrica tuketilen talas tipi ve boyama sistemi ile donatilmis maki-
trekarelik bir alanda baslamistir. Sirketimiz son yillarda ildeki istih- neleri sayesinde, 3,000'den fazla renk cesidi ile ham, siyah veya

dam oranini desteklemek ve Yezd, Ashkezar ve diger cevre illerde kendinden boyali cesitlerde stUper parlak ve yari mat iplikler Grete-

yasayan insanlarin yasam kosullarini iyilestirmek icin Uretimini b.ilme.kte.dii. . o _ '
artirdi. Su anda 1000 dogrudan ve 3.000 dolayli calisani ve yillik sirketimiz, Uretim, destek ve engel agma yilinda gelistirme projeleri-

73,000 ton iplik retim kapasitesi ile Orta Dogu'nun en dnemli tekstil ni hayatra gecirmek icin en >on teknoloji .L.sz.an.lag,mlg, isgUcu ve
merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sirketimizin Gretim geng ell’Fle.rden yararlanaralf S|y§h cadir .ur'et|m!nd'§ er.1 cok kul-
hatlari, Mikrofilament POY ipligi, Mikrofilament DTY ipligi, ITY, POY, lanilan iplik olan ITY ve mikrofilament ipliklerin Gretim hattini
FDY, DTY, Likra, Melanj, Schweitzer, TFO ve BCF ipligi gibi her tiirld baslatmaya basardi. Bu sayede ic piyasanin ihtiyaclarini karsila-

polyester ve polipropilen ipligi ve cesitli plastik ve karton igleri manin ve Ulkeden doviz c¢ikisini engellemenin yani sira 850 'den
el fazla kisiye istihdam firsati yaratmis ve Ulkenin bagimsizligi yol-

unda buyuk bir adim atmistir.
Sirang fabrikasinin laboratuvari ve kalite kontrol Unitesi
cesitli 6lcim ve 6lcU aletleriile donatilmistir ve agirlik esitsi-
zligi, uzama ve mukavemet, cekme yizdesi, punta sayisi vb.
parametreler sik sik 6lculip kontrol edilir. Sirang Sirketi,
kiresel pazarda yer edinmek icin iran-Almanya TUV Nord
Sirketinden ISO 9001 sertifikasi, LMS Sirketinden ISO 14001
ve 18001 OHSAS sertifikasi, Nobel Sirketinden 10004
muUsteri memnuniyeti yonetim sistemi standardi ve

Avusturya Oeko-Tex Enstitisi'nden Grun sagligr stan-

dardini almistir.

Ayrica sirketimiz UrUnlerinin kalitesini yukseltmek icin
laboratuvarinda uluslararasi ISO/IEC 17025 standardini
uygulamaktadir ve iran Ulusal Akreditasyon Merkezi ve
Ulusal Standardizasyon Orgiti'nden ilgili sertifikalari
almayi basarmistir.
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—@ Odiillerimiz —— @ Sertifikalarimiz ve standartlarimiz

& 2010 yilinda Yezd ilindeki en iyi kooperatif + POVipligiicin iran Ulusal Standardizasyon Orgiiti'nden Grtin sagligi lisansi

& 2012 yilinda Yezd ilindeki en iyi kooperatif 4 FDYipligiicin iran Ulusal Standardizasyon Orgiti'nden Griin saglig lisans

& 2015 yilinda Yezd ilindeki en iyi kooperatif + DTYipligiiciniran Ulusal Standardizasyon Orgiitd'nden driin sagligh lisansi

¢ 2016 yilinda Yezd ilindeki en iyi kooperatif ¢ |ISO/IEC17025 Laboratuvar Yonetim Sistemi Standardi

¢ 2018 yilindaYezd ilindeki en iyi kooperatif ¢ iran Sanayi ve Madenleri Arastirma ve Gelistirme ve Yenilik Dernegi tyelik sertifikasi
¢ 2019,2021 yilinda Yezd ilindeki en iyi kooperatif ¢ 1S090071: 2015 sertifikasl

¢ 2014 yilinda ilde tiiketici haklarina riayet sertifikasinin alinmas ¢ 15014001

4 2074 yilinda Glke ekonomisi ve kiiltiriintn secilmis ismi ¢ 15045001

¢ 20N yilinda secilmis endUstriyel birim ¢ 15010668

¢ 2015 yilinda secilmis endUstriyel birim

¢ 2016 yilinda secilmis endUstriyel birim

¢ 2015 yilinda en iyi girisimci '. ;;F'a_

¢ 2019 yilinda en iyi girisimci

»1SO 9001

¢ 2015 yilinda kooperatif yonetiminin mikemmelligine
taahht sertifikasi ve heykeli

¢ 2016 yilinda Yezd ilinin secilmis Gretim birimi yoneticisi

¢ 2016 yilinda tiketici haklarini koruma sertifikasi

¢ 2019 yilinda Yezd ilinin secilmis ihracatcisi

¢ 2020,2021yilinda Yezd ilinin secilmis ihracatcisi
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o Uriinlerin tanitimi

Numara ve filamente gore Sirang
Urinlerinin tablosu

Denier / filament
40/24 50/24 75/24 75/36 75/48 75/72 75/144 85/36
100/36 100/48 100/72 100/96 100/144 150/48 150/72 200/48

300/96 340/144 350/96 370/288 400/288 450/96 450/288 600/96
600/192 800/192 900/192 1200/192

Dtex / filament

75/36 85/24 85/36 130/36 180/36 180/48 180/72 225/48
260/48 265/48 280/48 295/48 305/48 320/48 320/144 260/72
370/96 400/96 420/96 420/144 450/96 500/96 500/144 550/96
550/144 550/192 580/144 670/96 670/144 720/96 720/192 750/96
830/192
P OY 40/36 50/36 65/36 65/72 75/72 85/72 130/72 130/144

- M I C RO 165/144 180/144 260/144 260/288 280/144 280/288 320/144 420/288
500/288 550/288

85/72 130/108 135/108 165/108  200/108

Denier / filament

75/36 100/36 100/48 150/48 150/72 170/48 200/72 200/92
230/96 240/96 250/48 250/96 300/96 350/96 420/96 430/96

450/96 300/144 430/144 450/144 300/192 430/192 500/192 900/192
800/192  850/192 850/384 900/192 900/288 1000/192 1000/384 1050/384
1200/384  1200/576 1800/384

Denier / filament

30/36 40/36 45/36 50/36 40/72 4572 50/72 75/72
100/72 100/144 75/144 150/144 150/288 165/144 165/288  200/144
200/288 200/384 250/288 255/144 300/144 300/288 330/144  350/288
350/576 450/576 500/576 600/576 600/1152 900/864 1200/1152

Denier / filament

STy 50/36 75/36 75/144 100/144 150/48 150/288 300/96 600/192
900/288  1800/384 1200/384 1500/384
75/36 100/36 150/48 300/96 450/96 1800/576 1350/288 900/288

8572 135/108

Denier / filament
900/128  950/128 1000/128  1050/128  1100/128  1150/128  1200/128  1250/128
1300/128  1350/128  1400/128  1450/128  1500/128  1550/128  1600/128  1650/128

1700/128  1750/128 1800/128 1850/128 1900/128

Denier/Filament * layer
50/24*3 75/24*3  75/36*3  85/36*3  100/36*3  100/48*3  150/48*3  150/72*3
300/96*3  340/144*3  350/96*3  370/288*3 400/288*3 450/96*3  450/288*3  600/96*3
LUl T 600/192°3  800/192*3  900/192*3  1200/192*3  50/24*2  75/24*2 75/36*2 85/36*2

100/36*2  100/48*2  150/48*2  150/72*2  300/96*2 340/144*2  350/36*2  370/288*2
400/288*2  450/96*2 450/288*2  600/96*2 600/192*2 800/192*2  900/192*2  1200/192*2

Denier / Filament * |ayer

100/36*2 100/48*3  75/36*3 150/48*3  170/48*3 150/72*3 200/72*3 200/96™3
230/96*3 240/96*3  350/96*3  250/96*3  300/96*3  350/963 420/96™3 430/96*3
450/96*3  300/144*3 430/144*3 450/144*3 300/192*3 430/192*3 100/36*2 100/48*2

75/36*2  150/48*2  170/48*2 150/72*2  200/72*2  200/96*2  230/96*2  240/96*2
250/48*2  250/96*2  300/96/*2 350/96*2  420/96*2  430/96*2  450/96*2  300/144*2
430/144*2  450/144*2  300/192*2 430/192*2

SIRANG'In buktim makineleri, coklu Gretim icin cok esnektir.
bukulmus iplikler ve denye, katman sayisi ve nihai Grtindn

dretimi icin bukulmeler. Litfen satis uzmanlarimizla iletisime
gecin 6zel bukim kosullarina sahip iplik siparisi icin

Danier+Stretch / filament
25+20/48 30+20/36 35+20/48 50+20/36 50+20/72 50+40/72 75+20/36
75+30/36 75+40/36 75+40/144  100+20/36  100+20/48  100+30/36  100+30/48

100+40/36  100+40/48  100+40/144  150+20/48  150+20/72  150+30/48  150+30/72

150+40/48  150+40/72  150+40/144  150+40/288  300+30/96  300+40/96  300+40/576
300+70/96  450+40/96  450+40/144  450+70/96  450+70/144

Denier / filament
100/36 100/48 150/48 150/72 300/96 450/96

Schweitzer
75/36

Denier / filament
150/72 150/96 200/72 300/96 300/144 400/192 500/192 600/192

900/192 1200/384
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¢ Polyester'den uretilen kismen yonlendirilmis
mikrofilament iplik (POY Micro Filament)

Normal bir polyester iplik filamentinin numarasi yaklasik 3-6 denyedir. Mikro filament iplikler ise
cok ince filamentlere sahiptir ve her bir filamentin numarasi 1denyeden azdir.

Uretilen ipliklerin cok ince lifler icermesi, ipligin yiiksek esnekligi ve tekstillerin yumusak tutumu
gibi olaganiisti) 6zellikler yaratir. Uretilen kumaslar milkemmel dékim ve iyi s yalitim perfor-
mansina sahiptir.

Uretilebilen numaralarin tablosu
Sirang sirketi,40-550 Dtex numara araliginda mikrofilament POY ipliginin eriyikten Lif cekimi
ve dretimine imkan saglamistir ve bazen her bir filamentin numarasi 0.5 denye kadar olabilir.

POY 40/36 50/36 65/36 65/72 75/72 85/72 130/72 130/144
“MICR() 1651144 1801144  260/144 260288  280/144 280288  320/144 4200288
500/288  550/288

Kullamim alanlan

- Kadin kiyafetleri

« Spor kiyafetleri

» Calisma kiyafetleri

* Filtreler

« Mikroelektronik parcalarin temizlenmesi icin kullanilan 6zel bezler
+ Lens ve 151da duyarli aletleri parlatmak icin kullanilan bezler



¢ Polyester'den uretilen tekstire mikrofilament iplik
(DTY Micro Filament)

DTY mikrofilament iplik, diger teksture ipliklere gére daha fazla filament icermektedir ve 85/72 130/108 135/108  165/108  200/108
filamentlerinin numarasi 1denyeden azdir. Bu filamentler, dogal ipek lifinden bile daha
incedir. Bu incelik kumasa yumusak ve hassas bir tutum kazandirir.

Ozellikler

Mikro iplik, daha kigUk bir filament ¢apina sahiptir, bu da ipligin egilme dayanimini azaltir ve
bdylece kumasin esnekligini ve d6kimund arttirir. Mikrofilament ipliklerin diger 6zellikleri
arasinda, ipliklerin ve kumaslarin daha uygun ve daha parlak boyanabilirligine yol agan ve
kullanim sirasinda vicut terini iyi emmelerini saglayan nem emiciligi bulunur.

+ Mobilya kumaslari
* Perde

+ Triko kumas

« Spor kiyafetleri

Uretilebilen numaralarin tablosu - Dantel

Denier / filament

30/36 40/36 45/36 50/36 40/72 45/72 50/72 75172
100/72 100/144 75/144 150/144 150/288 165/144 165/288  200/144
200/288 200/384 250/288 255/144 300/144 300/288 330/144  350/288
350/576 450/576 500/576 600/576 600/1152 900/864 1200/1152

Kullanim alanlari

+ Kadin kiyafetleri - Siyah cargaf

+ ic camagir - Dig giyim

* Spor kiyafetleri + Temizleme
* bezleri

BSY veya kendinden tekstire olarak da bilinen ITY filament iplik INTERMINGLED TEXTURED
YARN), tekstiire islemine tabi tutulmadan, bunlardan dokunan kumasa isil ve tamamlayici
islemler uygulanarak, kumasa tekstire ipliklere benzer bir tutum kazandiran ve ginimuzde
giyim kumaslari, 6zellikle kadin giyimi dokuma sektérindeki iplik pazarindan énemli bir pay
almayi basarmislardir.

Bu ipliklerin Gretim sireci, farkli cekme 6zelliklerine sahip iki filament ipligin (6rnegin FDY v
POY ipligi) birbiriyle birlestirilmesi seklindedir. Sonraki islemlerde bu ipliklerden biri diger
ipligin etrafina toplanir ve nihai kumasa tekstire iplige benzer yumusak bir tu
tum kazandirir. Bu ipliklerden yapilan kumaslar G¢ genel kategoriye ayrilir:
1- Peach skin kumas tutumu.

2- ipek tutumu.

3- Shantung tutumu.
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Tamamen ¢ekilmis iplik (FDY)

FDY veya tamamen ¢ekilmis iplik (Fully Drawn Yarn), yari mat ve

parlak polyester talaslarin eriyikten lif ¢ekim islemi ve POY ipligi Gzer-

ine cekme ve tam yénlendirme igin isi stabilizasyonu iglemi sonucunda

Uretilen ipliktir.

Bu iplikler, Sirang sirketi tarafindan hem beyaz hem de kendinden boyali

(renkli masterbatch kullanilarak) 40-1200 denye araliginda Uretilir. Bu
iplikler, hem bukilmas iplik Gretimi icin hammadde olarak hem de dogru-

dan dokuma isleminde kullanilabilir. Bu iplikler 3800 m/dk'nin Uzerindeki
hizlarda dretilmekte ve polimerizasyon ve Gretim strecinde ipligin mukave-
met, uzama, gerilme tekdizeligi ve kaynama ¢ekme gibi tim ana 6zellikleri
dikkatli bir sekilde kontrol edilmektedir.

Sirang sirketinin Urettigi FDY iplikler, cok yiksek bir renk cesitliligine sahip olup
floresan iplikler, yaksek ¢ekmeli iplikler, digik cekmeli iplikler ve filament iplikler
dahil olmak Gzere cesitli tirlerde Uretilmektedir.

Uretilebilen numaralarin tablosu

Dtex / filament

40/24 50/24 75/24 75136 75/48 7572 75/144 85/36

F DY 100/36 100/48 100/72 100/96 100/144 150/48 150/72 200/48

300/96 340/144 350/96 370/288 400/288 450/96 450/288 600/96
600/192 800/192 900/192 1200/192

FDY iplik renkleri katalogunu Sirang web sitesindeki Grinler menisinden
https://Sirangcoop.com/tr

Kullanim alanlari

+ BUkilms iplik Gretiminde hammadde olarak
+ Mobilya kumaslari ve perdeler

+ Krep kumas

+ Bagbrtlsu

« Dikis ve nakis ipligi

+ Chanel ipligi

+ Rachel battaniye
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¢ Polyester'den iiretilen kismen yonlendirilmis iplik (POY)

Kismen yonlendirilmis iplik (POY), DTY ve ATY tekstire ipliklerin Gretiminde tekstUre fabrikalarinda
hammadde olarak kullanilan beyaz veya kendinden boyali (Masterbatch veya renkli noktali) yar
mat veya super parlak PET talaslar kullanilarak eriyikten lif cekim islemi sirasinda Uretilen ipliktir.

POY polyester iplikler, dakikada 2800 ile 3600 metre araligindaki hizlarda Uretilir ve yUksek kristal-
lenme derecesine sahip degildir. Yapilarinin yénlendirme sekli, birkag ay boyunca kirilmadan ve

deforme olmadan muhafaza edilebilmesini mimkidn kilar.

Uretim asamalari

* Kristalizasyon ve kurutma

+ Ekstriider ve egirme

Uretilebilecek numaralarin tablosu

Dtex / filament
75/36 85/24 85/36 130/36 180/36 180/48 180/72 225/48
260/48 265/48 280/48 295/48 305/48 320/48 320/144 260/72
370/96 400/96 420/96 420/144 450/96 500/96 500/144 550/96

550/144  550/192  580/144 670/96 670/144 720/96 720/192 750/96

830/192

Kullanim alanlari

+ DTY ve ATY tekstire ipliklerin Gretimi icin hammadde olarak
+ Mobilya kumaslari ve perdeler

- Spor kiyafetleri (6zellikle kista kullanilan kiyafetler)

- ic camasiri

+ Gémlekler ve ¢oraplar

+ Orme kumas
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: o Polyester'den iretilen melanj iplik (Melange Yarn)

edilmis iplik (Trevira) (DTY) (Drawn Textured Yarn) ‘ e i Melanj iplikler, farkli renklerde 2, 3 veya 4 ipligin birlestirilme-

N . . 5 sinden ve intermingled veya commingled seklinde Uretilir.
sentetlk |pl|klere. (polygster, naylorJ, pollproplle_p ..VI?.') Siogal S Renkler arasindaki bu Kkarsitlik yeni bir renk kombinasyonu
liflerden yapilmig ipliklerin (pamuk, yin, ipek vb.) gérinimine ve lUst dretilen iolik K 80l bR rGn
fiziksel 6zelliklerine yakin gérinim ve 6zellikler kazandirmak icin A .urur e = *HOIES0Z e RS0 IUINTM
tizerlerine tekstiire islemi yapilir. Skl : _ > o

Sirang fabrikalarinda, egirme isleminin baslangicinda

Tekstire islemi o lifler dogru ve uygun oranda karistirilir ve bu da sirke-
Tekstire isleminde 1sil islem, gerilme ve yalanci bikiim yardimiyla ve Pt 2, . timizde yGksek kaliteli melanj ipliklerin Gretilmesine
ipligin altina spin finish yagi ilave edilerek ipligin tutumu iyilestirilir. % e S ya.rdlm.CI ‘?l.U“ il 2 i a
Ayrica iplik daha yumusak ve kabarik hale gelir ve elastik ozelligi - : oy Sirketimizin Urettigi melanj ipliklerin numaralari
kazanir. Ayrica 15191 yansitma 6zelligi dUzeltilir ve daha mat hale gelir. o e 150-1200 denye araligindadir.
Dokuma kumaslarda, puntali iplikler genellikle ¢6zgl olarak ve basit R e
iplikler atki olarak kullamilir. Yuvarlak érme kumaslarda genellikle basit _ % s v
iplikler kullanilir. e Uretilebilecek numaralarin tablosu

| S - 8 Denier / filament
Yalanci biikiimle tekstiire edilmis ipliklerin gesitleri e i, - 4 s i Melange 150/72 150/96 200/72 300/96 300/144 400/192 500/192 600/192

DTY, Trevira ve filament olarak da adlandirilan tekstire iplikler, 75-1800 denye & _. - ; g 900/192 1200/384
numara araliginda gok gesitli renklerde ve basit, intermingled ve commingled - i ,

olmak Uzere ¢ basit tipte Uretilmektedir.
Kullanim alanlari

Uretilebilecek numaralarin tablosu R * Kamgarn kumag (dokuma)
e ) « Tek tarafly, ¢ift tarafli ve sweatshirt kumasi (yuvarlak drme)
Denier / filament : ’ = * Spor kiyafetleri
75/36 100/36 100/48 150/48 150/72 170/48 200/72 200/92 h ey : " \ ) E$Ofman
230/96 240/96 250/48 250/96 300/96 350/96 420/96 430/96 ! ‘ ¥ *Ev glylm
450/96 300/144 430/144 450/144 300/192 430/192 500/192 900/192 s o Wy : ol Tisort
800/192 850/192 850/384 900/192 900/288 1000/192 1000/384 1050/384 [ - : Z Kazak

1200/384 1200/576  1800/384 1 e . T 2 - + Araba koltugu kilifi

DTY iplik renkleri katalogunu Sirang web sitesindeki Grinler menisinden y "‘K = : == "‘:"{.: R Y -
https://Sirangcoop.com/tr : Sani - .

Kullanim alanlari

+ Mobilya kumaglari, perdeler, gémlekler, carsaflar, takim elbise, kamgarn kumas s Ny R
- Hali 6rtiisii ve seccade A RN W M, ans e Smer =
- Makine halisi e R L TR R e

« Endstriyel kullanimlar y e N e ey o e

- Triko, cin, manto kumasi e T

- Rachel battaniye oy R " o S W e

« Araba koltugu kilifi \ e i :
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—— & Polyester'den Uretilen likra iplik (Lycra, Spandex, elastane)

Likra veya spandex iplik, politiretan bazli bir tir elastan iplik ile DTY ipligin birlesmesinden Uretilir!
Polyester iplige eklenen elastan iplik genellikle 20, 30, 40 ve 70 denye numaralarindadir ve nihai

ipligin kalitesi 80-600 denye arasinda degismektedir.

Ozellikler

Spandex ipliklerin yuksek uzama 6zelliginden dolayi, bu tip ipliklerden Gretilen kumaslar cok gucla
elastik 6zelligine sahiptir ve kumasa zarar vermeden ana uzunlugunun 3 ila 4 kati kadar uzayabilirl-
er. Ayrica sicak suyla bile defalarca yikandiktan sonra kiyafetlerin boyutu ve dokusu degismez ve
eski haline geri doner.

Yiksek hareket ve rahatlik 6zelligi gerektiren giysilerin Gretiminde elastan iplikler kullanilmaktadir.
Ayrica moda sektorunde, cekici giysilerin tasarlanmasi icin bu ipliklerin elastik ve esneme 6zel-

likleri kullanilir.

— ¢ Uretilebilecek numaralarin tablosu

Danier+Stretch / filament

25+20/48 30+20/36 35+20/48  50+20/36 50+20/72  50+40/72 75+20/36
75+30/36 75+40/36  75+40/144  100+20/36  100+20/48  100+30/36  100+30/48

LYC R A 100+40/36  100+40/48  100+40/144  150+20/48  150+20/72  150+30/48  150+30/72
150+40/48  150+40/72  150+40/144 150+40/288  300+30/96  300+40/96  300+40/576
300+70/96  450+40/96  450+40/144  450+70/96  450+70/144

Kullanim alanlari

- Corap

» Kulotlu corap

- Eldiven

- Spor ve aerobik kiyafetleri
-YizUlcl kiyafetleri

- Gomlek

- Esnek krep ve stre¢ kumas

- Elastiki sargi bezi
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—— & Polyester'den uretilen Schweitzer ipligi

Bu tip iplik, 23 cm uzunlugunda ve 800-1200 gram arasinda degisen agirliga sahip konik igler Gzer-
ine sarilir.

Schweitzer iglerinin konik sekli ve ipligin i§ Gzerindeki ¢capraz sarimi, kullanim zamanina ve yerine
bagli olarak ipligin igden dusmeden kolayca acilabilmesini saglar. Boylece ig yatay veya dikey
olarak kullanilabilir.

Bu avantaj, dikis sektérinin yani sira, dokuma sektérindeki kullanicilar da gerektiginde ipligin
acildiginda dismesini 6nlemek icin Schweitzer iglerini kullanmalarina neden olmustur.
Schweitzer ipligi, cesitli renklerde ve basit, intermingled, commingled ve bukilmUs iplikten Uretilip
75-450 denye kalitelerinde piyasaya sirdlmustar.

Kalitesini artirmak ve sonraki asamalarda kullanimini kolaylastirmak icin Gretimin son agsamasinda
Schweitzer ipligine yumusatici ve antistatik yag uygulanir. Ayrica dikis sektérinde, iplik dikis igne-
sinden gegtiginde, ignenin 1Isinmasini ve kirilmasini énlemek igin iplik ile igne arasindaki sirtinme

azaltilmugtir.

Uretilebilecek numaralarin tablosu

Denier / filament
75/36 100/36 100/48 150/48 150/72 300/96 450/96

Schweitzer

Kullanim alanlari
+ Dikis sektori

- Kenar kivirma




—@ Bikimlii(Turlu) Cok katli Polyester iplik ‘E e
"

Cok katli iplikler FDY, DTY ve ITY ipliginin bukUlmesiyle elde edilir.

Cok katliipligin Gretim islemi, ilk dnce F veya I ipligin makinede bikim

verilir, ayni zamanda cok katli haline getirilir .daha sonra ipligin koheransi icin
elde edilen ipligin tekrardan ters bukum verilmektedir daha sonra ipligin
stabilizasyon arttirmasi icin buhardan geciliyor .son Grin ¢ok katli ve bikimla

bir iplik halinde elde edilir.

| Ozellikler

cok katli iplikler yiksek mukavemete sahiptir ve genellikle giyim Sanayi'de elbise,
canta ,ayakkabi dikislerinde ve diger kullanimlar olarak 6rgu( kurdun) ,cuval dokuma,

perde Aksesuari ve hali sicaklarinda kullanilmaktadir

Uretilebilen numaralarine

SIRANG firmasi tarafinda tretilen ¢ok katli turlu (bukumlu) ipliklerin 60 1la 2700

denye ve her metrede 50 1la 1000 bukim sayisiyla tretilmektedir

Denier/Filament * layer
50/24*3 75/24*3  75/36*3  85/36*3  100/36*3  100/48*3  150/48*3  150/72*3
300/96*3  340/144*3  350/96*3 370/288*3 400/288*3 450/96*3  450/288*3  600/96*3
600/192*3  800/192*3 900/192*3 1200/192*3  50/24*2  75/24*2 75/36*2 85/36*2
100/36*2  100/48*2  150/48*2  150/72*2  300/96*2 340/144*2  350/36*2  370/288*2
400/288*2  450/96*2  450/288*2  600/96*2 600/192*2 800/192*2  900/192*2 1200/192*2

Denier / Filament * layer

100/36*2 100/48*3 75/36*3 150/48*3  170/48*3 150/72*3 200/72*3 200/96*3
1 230/96*3 240/96*3  350/96*3  250/96*3  300/96*3  350/96*3 420/96*3 430/96*3
‘ 450/96*3  300/144*3 430/144*3 450/144*3 300/192*3 430/192*3 100/36*2 100/48*2

: 75/36*2 150/48*2 170/48*2  150/72*2  200/72*2  200/96*2 230/96*2 240/96*2
} 250/48*2 250/96*2  300/96/*2 350/96"2  420/96*2  430/96*2 450/96*2 300/144*2
430/144*2 450/144*2 300/192*2 430/192*2




¢ Bikilmis iplik (TFO) (Two For One)

Bikim islemi sirasinda, eksenel kuvvet filamentleri birbirine sikistirir, bu da
filamentlerin kohezyonunu yikseltir ve ipligin mukavemetini biraz arttirir.

2 BUkidm islemi, filamentlerin paralel durumunu kirarak ipligin tutum ézelliklerini
iyilestirir, ipligin yizey strtinmesini artirarak kaymasini azaltir.
Ozellikler
% BUkim islemi nedeniyle filamentlerin iplik eksenine gére yéninun degistirilmesi, ipligin

- _yL_.Lz_eylnden gelen I§I§I'n )./ua.nsmasmlrj dizensiz olmasina neden olur ve filamentlerin 11k
;’- " yansimasini azaltarak ipligin parlakligini azaltir.
Ayrica bokim islemi, ipligin serit seklinde olan kesit alanini degistirir ve daha yuvarlak bir
<4 _...kesit alani olusturur.

1 ~Sirang Group fabrikalarinin bikim makineleri, DTY, FDY, ITY ve BCF ipliklerinin tek veya cok
katli olarak bikilmesini ve 50-2400 denye ve 40-1600 bikim/m arasinda Grinlerin Gretilmesi-
ni saglar.

TFO iplikleri, genellikle ¢6zgU iplikleri olarak kullanilir.

Uretilebilecek numaralarin tablosu

50/36 75/36 75/144 100/144 150/48 150/288 300/96 600/192
900/288  1800/384 1200/384 1500/384
| 7536 100/36 150/48 300/96 450/96 1800/576 1350/288 900/288

8572 135/108

NS

—— o Polipropilenden uretil
‘ (Bulk Continuous Fila

inde polipropilenden Uretilir. Devamulk, batinlik, hacimli
ana avantajlan arasindadir. Bu 6zellikler, bu tip ipligi, makine
akrilik ve yOn ipliklere uygun bir alternatif haline getirmistir.

pligi kullaniminin avantajlarindan biri, tdylenmemesidir. Cankd

Linin ¢6zgU ve atkilari arasindan kolayca ¢ikmazlar.

n tablosu

Denier / filament
900/128  950/128 128

1300128  1350/128 140

1700/128






¢ Kontrol plani

Yezd Sirang fabrikalarinin kalite kontrol Unitesinde tim

Urtnler en hassas ve en yeni ekipmanlar kullanilarak labor-

atuvar parametrelerine goére en iyi uzmanlar tarafindan
strekli olarak kontrol edilmektedir ve her Gretim vardiyasin-

da, Uretim slrecinde belirlenen talimatlara goére rastgele
numuneler alinir ve ipligin tim fiziksel ozellikleri olgUlur.
Bunlardan biri, uluslararasi standartlar, iran ulusal standartlari ve
musteriler (tUketiciler) tarafindan belirlenen diger standartlar
basta olmak Uzere mevcut standartlari karsilamiyorsa, sorunun
giderilmesi icin en kisa zamanda Uretim birimine haber verilir.
Uretilen Grinlerin kusurlari giderilmezse, kalitesiz Griinlerin Gretimi
engellenecek ve hatta Uretim hatti durdurulabilecektir.

+ Numara belirleme veya dogrusal yogunluk testi
- Spin finish testi veya OPU testi
- Bukulmas ipliklerde bikim oranini belirleme testi (TFY veya TFO)
- iplik dizginlugu testi (evenness of yarn)
- iplik cekme testi (shrinkage of yarn)
+ Kopma mukavemeti testi
+ Kopma uzama testi
- Punta sayisini belirleme testi

Asadida, Tamamen cekilmis iplik (FDY), Polyester'den Uretilen kismen
yonlendirilmis iplik (POY) ve Polyester'den Uretilen yalanci bikimle
tekstire edilmis iplik (DTY) icin Gretilen her bir Grinidn derecelendir-
ilmesi ve Urunlerin uygunlugu veya uygunsuzlugu kararini belirleyen
kurallar sunulmaktadir.

5%-8%

5%-9%

5%-9%

5%-9%

5%-9%

5%-9%

5%-9%

5%-9%

5%-9%

5%-9%

ISIRI
925

<15%

<15%

<15%

<15%

<15%

<15%

<15%

<15%

<15%

<15%

8<

8<

15

n

15<

15<

15 <

15<

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

0/7-1
(0/85+0/15)

ISIRI
925

0/7-1/3
(140/3)

0/7-1/3
(14+0/3)

0/7-1/3
(1+0/3)

0/7-1/3
(1+0/3)

0/7-1/3
(140/3)

0/7-1/3
(140/3)

0/7-1/3
(1+0/3)

0/7-1/3
(1+0/3)

0/7-1/3
(1+0/3)

0/7-1/3
(1+0/3)

Uzama (ylizde)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

ISIRI
925

18-48

(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

18-48
(33+15)

Mukavemet

(gr/denye)

A ISIRI
925
355 < 4<
355 < 4<
355 < 4<
355 < 4<
355 < 4<
355 < 4<
355 < 4<
355 < 4<
355 < 4<
355< 4 <

Numara (denye)

48-52

88-87
(3+83)

116-106
(5+111)

173-159
(7+166)

340-326
(7+333)

395-381
(7+388)

(490-510)
(10+500)

676-656
(10+666)

1015-985
(15+1000)

1348-1318
(15+1333)

ISIRI
925

48/75-
51/25

73/2-76/8

98-102

147-153

294-306

343-357

441-459

588-612

888-918

1176-1224

Numaralar
(denye)

50

75

150

300

350

450

600

900

1200



Polyester'den Uretilen yalanci

bukimle tekstiire edilmis
ipligin (DTY) fiziksel 6zellikleri

<30

<30

ISIRI 927

HIM  N.IM
Mingled simple

<3s

zayif

<380

<380

<80

<80

<380

<80

<80

<80

<380

<80

<80

<80

ISIRI 927

orta

80<

80<
80<
80<
80<

80<

80<

80<

80<

gucli

728

o<

0/8-3/2
(2£1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

0/8-3/2
(2+1/2)

1-3
(2+1)

1-3
@)

1-3
(2+1)

1-3
2+1)

1-3
@+1)

1-3
(2+1)

1-3
@+1)

Uzama (yiize)

(5885
(25+10)

15-35
(25+10)

15-35
(25410)

15-35
(25+10)

15-35
(25+10)

15-35
(25+10)

5885
(25+10)

[I5885
(25+10)

15-35
(25410)

15-35
(25+10)

(5885
(25+10)

15-35
(25£10)

ISIRI
927

17-30
(23/546/5)
17-30
(23/546/5)
17-30
(23/546/5)
17-30
(23/546/5) .

17-30
(23/546/5)

17-30
(23/5+6/5)

17-30
(23/546/5)

17-30
(23/546/5)

17-30
(23/546/5)

17-30
(23/5+6/5)

17-30
(23/546/5)

17-30
(23/546/5)

Mukavemet
(gr/denye)

ISIRI
A
927
3K 35K 19/4-20/6
(20+0/6)
3K 35K 48/5-51/5
T T (2010/6)

/K 3K 72/75-77/25
(7542/25)

97-103
= 3/ (100 +3)

3/2£ 3/5£

3K 3K 240-280

(250 +10)

144-156
(150 +6)

288-312
(300£12)

1
3K 3L

3K 375K 4324568
= = (450 418)

< 3/5<_. 576-624
(600 +24)
864-936
(900 +36)

X 3K

3K 3K 1152-1248
(1200 +48)

3K 3K 1728-1872
— T (1800 +72)

Numara (denye)

19/48-20/52

48/7-51/3

73/05-76/95

97/4-102/6

145/5-154/5

242/5-257/5

291-309

436/5-413/5

582-618

873-927

1164-1236

1146-1854

Numara

(denye)

20

50

75

100

150

250

300

450

600

900

1200

1800

izin verilen
kaynama noktasi

<

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

ISIRI
6007

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

0/25%-0/5%

ISIRI
6007

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

0/25%-1%

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

130-148
(139+9)

ISIRI
6007

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

100-170
(135+35)

Mukavemet
(cm/Dtex)

ISIRI
6007

Numara (Dtex)

53-57
(55+2)

82-88
(85+3)

135-125
(5+130

185-175
(5+180

267-253
(74260

287-273
(7+280

510-490
(104500

762-738
(124840

852-828
(124840

1015-985
(15+100 0

1267-1233
(1741250

Numara
(Dtex)
ISIRI
6007
53/7-56/3
(55+1/3) =
82/9-87/1
(85+2/1) 93
127/4-132/6
(130+2/6) 130
176/4-183/6 180

(180+3/6

)

254/8-265/2 260

(260+5/2

)

254/8-265/2 280

(260+5/2)

490-510

(500+10) 500
735-765 750
(750+15)

823/2858/8 @40
(840+16/8)

980-1020 1000

(1000+20;

1225-1275

(1250+25

)

) 1250



Ambalaj turleri

Cuval

Kutu paleti

ig paleti

Aralik

N

48§

30§

ANRANNN

60 i

72§

233NN

ASANRRRNNNNN

30i¢

ANRNNNN

ANSRNRRRNNNNN

84 ig

R\Sav R

ANNANAN

Schweitzer igi
36 kutu (684 i9)

Normal ig
42 kutu (168 ig)

Tam: 4 ig
Orta: 9ig

Kiiciik: 16 ig

Petiia

75grig
36 kutu (432 i9)

ANV RN

12ig

SR\ 0¢

509grig
36 kutu (468 ig)

ANTNNNNNNN

130§

ANNANNN

AYT DRHPENN

ANNRRRRNNNNN

Y

9ig

ANV

Lycra

POA KN

36 kutu
(684 ig, kutu
basina 19 ig)

ANSNRRRRNNNN

Kutuda 19ig

ANARNANY

Schweitzer
yarn

ANV

ANV

ANV




Bize Ulasin

Satis ofisleri

Fabrika satis ofisi

Yezd-Tebes karayolunun 2. kilometresi, sag tarafta
kirmizi bina, Yezd/IRAN

+98(35) 3100 ‘S’ +98(35) 3272 1516
Dahili numaralar:

¢

Satis departmani: 400 - 409  ihracat departmani: 411-412
Mali isler departmani: 230 ve 231
Muhasebe departmani:220 - 227

Merkez Satis Ofisi
Kiyam Caddesi. Saray’i Tahrani, Yezd/IRAN

+98(35) 3100 =) +98(35)3622 3312

Dahili numaralar:

Satis departmani: 422 ve 423 Maliisler departmani: 426

i

-

3

Shahediyeh satis ofisi
Shahediyeh Mahallesi, Saadat Bulvari, Fazilat Caddesi
8. Fazilat karsisinda, Yezd/IRAN

+98(35) 3100 =) +98(35) 35218276

Dahili numaralar: Satis departmani: 440 ve 441

Turkiye Satis Temsilciligi (NewKi)

Esenler, Tekstilkent, 2. kat, No. 60, istanbul/Tirkiye

+90(55) 2553 5209 @ +90(21) 2438

3007 (L)

@ www.Newkitrade.com info@Newkitrade.com

ic satis birim: +98 90 3282 1555
Yurt disi satis birimi: +98 90 3272 6999

www.Sirangcoop.com Web sitesi (5 dil: Farsca / ingilizce

@Sirang @Sirangco_net

/ Turkce / Rusca / Arapca)

info@Sirangcoop.com
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@ Fabrika
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